PANEL INFORMATIVO TRAININGBOX JOC-58P

Training

FICHA TECNICA
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103 x 15 x 200 cm.
Estructura Acero cincado y pintado en polvo de poliéster
Cartel Panel compuesto de aluminio Dibond

Elemento de sefalizacion para zonas de entrenamiento, formado por una
estructura metalica donde se situa un cartel informativo en panel compuesto de = 890 ——————
aluminio Dibond. Rotulacion a una cara, realizada mediante impresion directa : ’ ’ ’
sobre el panel Dibond.

Panel informativo conforme a los requisitos de accesibilidad segun Cap. VIII Art.
25 Condiciones generales de mobiliario urbano y Cap. XI Art. 41 Sefalizacion
visual de la Orden TMA/851/2021, asi como conforme a los requisitos de
contenidos y de seguridad de la normativa sobre Equipos fi jos de entrenamiento
fisico instalados al aire libre, EN16630:2015:
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* Informacion de seguridad.
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* Propuestas basicas sobre los ejercicios a realizar en cada uno de los elementos,
representados con pictogramas.

» Codigo QR con pictogramas y descripcion sencilla de funcion y uso.

La plantilla del cartel esta disefiada para cumplir con las recomendaciones en
cuanto a proporcion correcta de contraste de colores, tipo de letra, tamafio y
espaciado; proporcionando una mayor accesibilidad para una persona con
discapacidad visual. Posibilidad de personalizacion con logotipo.
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Modelo de cartel
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