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JOC-62-08_ALU JUEGO PANEL ÁBACO (POSTES ALUMINIO)
ACTIVITY PANEL “COUNTING FRAME” (ALUMINIUM POSTS)
PANNEAU ABAQUE (POTEAUX EN ALUMINIUM)

* Estructura  Aluminio EN-AW 6063, anodizado 
 Structure  Aluminium EN-AW 6063, anodized  
 Structure  Aluminium EN-AW 6063, anodisé

* Barras Acero Inoxidable
 Bars Stainless Steel
 Barres Acier Inoxydable

* Anillos Polietileno
 Rings Polyethylene
 Anneaux Polyéthylène

EN 1176



JUEGO PANEL ÁBACO
ACTIVITY PANEL “COUNTING FRAME”

PANNEAU ABAQUE

Panel de juego que simula un ábaco de colores. El ábaco 
está formado por 5 barras dispuestas en 5 filas que 
contienen los diferentes coloridos anillos que componen 
el ábaco. Cada barra contiene 10 discos,- para mejor 
manejo 5 en un color y 5 en otro color.
Postes fabricados en perfil de aluminio extruido de 
sección 95x95mm, con aleación EN-AW6063, tratamiento 
térmico y acabado anodizado. Barras en acero 
inoxidable. Tornillería en acero  galvanizado / inoxidable, 
oculta mediante tapones de nylon. Instalación mediante 
casquillos de anclaje de acero galvanizado en caliente.

Activity panel which represents a colourful counting frame. 
The counting frame is composed of 5 bars arranged in 5 
lines which contain each of the bars 10 colourful rings that 
form the counting frame. For easier handling 5 of the 10 
rings of each line are in one colour and 5 in another colour.
Structural posts made of extruded aluminium profile 
95x95mm with alloy EN-AW6063, thermal treatment and 
anodized finishing. Bars made of stainless steel. Screws 
made of galvanised / stainless steel and hidden by nylon 
coverings. Installation of the posts with ground sleeves of 
hot-dip galvanised steel.

Panneau de jeu qui simule un abaque de couleurs. L’abaque 
est formé par 5 barres disposées en 5 files qui comportent 
différents anneaux qui composent le boulier. Chaque barre 
se compose de 10 anneaux,- 5 d’une couleur, 5 d’autre 
couleur.
Poteaux structurels fabriqués en profil d’aluminium, alliage 
EN-AW6063 avec traitement thermique et finition anodisée. 
Barres en acier inoxydable. Visserie en acier galvanisé / 
inoxydable cachée par des capuchons en nylon. Installation 
des poteaux avec des douilles de sol en acier galvanisé à 
chaud.
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