COMPLEJO DE TREPA 3 TORRES JOC-66B
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EN 1176 + 3 afios 35 usuarios 736 x 710 x 352 cm. 150-250 cm. 68,60 m?

Estructura Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave

Plataformas y Peldafios = Contrachapado fendlico antideslizante de 15y 18 mm.

Paneles HDPE (Polietileno de alta densidad) de 13y 19 mm

Barras Acero inoxidable

Cuerdas Armadas con alma de acero trenzado y multifilamentos de polipropileno
-
3 px. 8h. 570 kg.
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JOC-66B COMPLEJO DE TREPA 3 TORRES

Conjunto formado por tres torres con cubiertas inclinadas y
plataformas de 100x100cm. Plataformas a distinto nivel (1,30m
y 1,50m). Las torres van unidas entre si mediante estructuras de
trepa y puente de equilibrio. El acceso a una de las torres puede
hacerse mediante una red de trepa inclinada o bien por una
escalera de caracol que va unida a una barra. El descenso de las
torres puede realizarse por medio de barras de deslizamiento o
bien por una barra de bomberos.

Barras en acero inoxidable. Uniones de cuerdas en nylon.
Tornilleria en acero galvanizado, oculta mediante tapones de
nylon. Instalacion mediante casquillos de acero galvanizado en
caliente.

H.I.C.
I 100em. 14m

B 1330em. 1130w
B 150cm. 19,40 m

l——mm —’l B 190cm. 560m

M >50cm. 1170 w2

7006

mobipark
Pol Ind. Cantavella Calle Lliria, 8 T. +34 96 149 45 12
46135 Albalat dels Sorells (Valencia) Spain info@mobipark.com

mobipark.com



