
CIUDADELA DRA-67G

FICHA TÉCNICA

Discapacidad motriz

Discapacidad sensorial

Discapacidad  psíquica

+ 3 año 60 usuarios

3 px.

150 cm.

8 h.

67m2

1100 kg.

842 x 704 x 520 cmEN 1176

HIC

IMAGINAR

Aluminio EN-AW 6063, anodizado
 
HDPE (Polietileno de alta densidad)

Contrachapado fenólico antideslizante

Polietileno 130cm + 150cm 

Acero inoxidable

Armadas con alma de acero y multifilamentos de PP
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100 cm.     10 m2 

130 cm.     14,60 m2 

150 cm.     42,70 m2  

CIUDADELADRA-67G

Multi-juego temático formado por tres torres, unidas mediante dos 
distintos puentes de equilibrio con cuerdas y peldaños. Dos de las 
torres tienen plataformas de 120x120cm en altura 1,30m, la tercera 
torre está compuesta por tres plataformas de 120x120cm en altura 
1,50m. Accesos a las torres con diferente grado de dificultad: una 
red de trepa inclinada, un panel perforado de trepa y una escalera 
de caracol con plataformas circulares. Descenso mediante dos 
toboganes de alturas de salida 1,30m y 1,50m.
Además de las actividades físicas, el conjunto incluye un panel 
de juego “3-en-raya”, un “photocall”, un laberinto de carreras y un 
cuentacuentos medieval para fomentar la cognición y comunicación. 
Un teléfono de tubo que comunica la parte inferior con la parte 
superior de la torre grande, una campana y cañones completan 
el juego. Las partes inferiores de las torres son espaciosas y se 
convierten en lugares de retiro para los niños. Conjunto decorado 
con almenas, banderas y otros detalles originales mediante grabados 
tematizados y paneles sobrepuestos.
Fabricado en materiales de alta calidad, gran resistencia, larga 
durabilidad y bajo mantenimiento. Tornillería en acero galvanizado / 
inoxidable oculta mediante tapones de nylon. Instalación mediante 
casquillos de anclaje de acero galvanizado en caliente.


