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* Estructura  Acero inoxidable
 Structure  Stainless steel
 Structure  Acier inoxydable

* Largueros   Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave  
 Longitudinal beams Laminated Swedish pinewood auto-clave 
 Barres longitudinales Bois lamellé de pin suédois traité en autoclave  
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Pórticos de acero inoxidable AISI 304 con acabado
pulido espejo de sección de 100 x 100 x 2 mm.

Largueros longitudinales en madera de pino de 
Suecia tratada en autoclave nivel IV de sección de 
90 x 45 mm. con una separación de 20 cm. entre 
ellos aproximadamente. 
Están acabados con una doble capa de lasur 
protector fungicida, instecticida e hidrófugo color 
teka.

Instalación mediante pernos de fi jación y dado de 
hormigón o mediante tacos de expansión.
Tornillería galvanizada.

Frame of stainless steel AISI 304, refl ective, profi le 
100 x 100 x 2 mm.

Longitudinal beams of Swedish pine wood, level 
IV autoclaved, with profi le 90 x 45 mm. and aprox. 
20cm. separated from each other. The wood is 
autoclaved and treated with fungicidal, insecticidal 
and hydrophobic protective glave, teak colour fi nish.

Installation via soil anchors and concrete foundations 
or via bolts.
Galvanized screws.

Portiques d’acier inoxidable AISI 304, fi nition 
miroitée, de section 100 x 100 x 2 mm.

Barres longitudinales du bois de pin suédois, traité 
en
autoclave nivel IV, de section 90 x 45 mm., avec 
une
séparation de aprox. 20 cm. entre elles. 
Le bois est traité et fi ni avec une double couche 
protectrice de lasur, fongicide, insecticide et 
hydrofuge, fi nition teck.

Installation par des tirants d’ancrage et des
fondations de béton ou par chevillage.
Visserie galvanisée.
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